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Android Smartphone als ST-TRAIN-Handregler (ab ST-TRAIN V4.17) 
 

 
 

      
             Verbindungsmenü        Fahrregler 

 

      
                       Funktionsauswahl   Weichenmenü 
 

 
Die erfolgreiche Verbindung wird im Stellwerk in der Statusleiste angezeigt 

 
Nach der App-Installation ist in <INFO> eine Kurzbeschreibung bzw. <Einstellungen> das 
Verbindungsmenü im Fahrregler abrufbar. 

Für die Verwendung eines Smartphones als Fahrregler ist die MTTM 
App-Datei zu installieren. 
Die Smartphone App kann ab ST-TRAIN V4.17 über 

- WLAN          oder 
- Bluetooth 

kommunizieren. 
Der Android - Fahrregler kann nur in Verbindung mit dem ST-TRAIN 
Stellwerk zum Fahren, Schalten und Melden genutzt werden. 
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Android-Fahregler  EINSTELLUNGEN  Verbindungsmenü 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IP-Adresse des WLAN-
Netzwerkes 
 
 
WLAN Modus inaktiv  
 
 
Bluetooth 
Geräteerkennung 
 
 
Bluetooth Modus aktiv  
 
 
 
Lokverzögerung für 
Android-Fahrregler 
- Wert aus LokDB 
- manuell einstellbar 
 
 
Auswahl der Verbindung 
zum ST-TRAIN Server 
- automatisch/manuell 
 
 
 
 
Auswahlen für das 
Startverhalten 
 
 
SX1 - Funktionen der 
Zusatzkanäle im Android 

Fahrregler einblenden 
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Die Android-Fahrregler Elemente: 
 

Lokauswahlmenü LED1)     Adressanzeige  Systemformat 
 

 
 

ZE - EIN/AUS       Bluetooth-Verbindungsbutton        Fahrplan EIN/AUS 
 

 
            Fahrtrichtung         Licht          Horn        Nothalt 

 

Ein Doppeltouch auf einen Tachowert lässt die Lok mit eingestelltem Verzögerungswert 
automatisch beschleunigen bzw. abbremsen – Abbruch mit dem kleinen Stopp-Button. 
1) Die erfolgreiche Verbindung per WLAN oder Bluetooth signalisiert die grün blinkende   
   LED. 

Aktuelle Uhrzeit 
 
Akkukapazität 
 
Fahrzeug-Tacho 
 

Der kleine STOPP-Button stoppt 
den Tacholauf bei verzögerten 
Geschwindigkeitsänderungen  
(wird  nur dann  eingeblendet) 
 

 
FS  schrittweise 
verringern 
 
Tacho FS- Änderung mit 
Verzögerungswert 
 
FS schrittweise erhöhen 
 

Linearfahrregler 
 

 
 
 

  siehe Abb. unten 
 
 
 
Zusatzfunktionen 
(Format abhängig max. 16) 


